FLAGSTANGER MED STOTTE OG SPAENDEBESLAG
NEDSTOBNINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING
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Grav et hul til statten. Stetten nedsaettes saledes Fer den nederste bolt igennem
Ca. 30-40 cm i bredde og 105 at nederste hul er 15-25 cm stetten og monter flagstangen
cm i dybden. Bland beton. over terraen. Fyldes med beton i det nederste spaendebeslag.

mens stetten er i hullet. Serg for
at stetten er i lod.

VIGTIGT!

Szt det overste spaendebeslag ®@ ' Ved keb af ubehandlet egestotte:

i statten. Rejs flagstangen og .
monter den anden side af bajlen. Husk at behandle den med traebeskytterise

Efterspaend alle bolte. Sav det
overskydende stykke af bolten

af, med en nedstryger. Metrik beskytter
seettes pa.

VIGTIGT

Ved kob af ubehandlet egestatte: husk at behandle den med tresbeskytielse.



MONTERINGSVEJLEDNING
FOR FLAGSTANG MED VIPPEBESLAG
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over 12 meter se vejledning nederst.
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Vejledning 14 meter 40x1400 cm hul graves ellers falges vejl. som beskrevet
16 meter 50x1600 cm hul graves ellers fglges vejl. som beskrevet flagstang delt i 2 sasettes sammen inden ops.

18 meter 60x1800 cm hul graves ellers fglges vejl. som beskrevet flagstang delt i 2 ssettes sammen inden ops.
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